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                     Тип продукции: PRIMO PLUS                                  Количество: 20700 м2 
                     Номер партии: PRP- 190213                                 Дата изготовления: 13 февраля 2019 г.                                                                                    

 

Результаты испытаний* 
Наименование показателя Норма  

Фактически 
установлено 

Метод 

Номинальные размеры 

Длина, мм 23000+250 23020 
ГОСТ 11529, п.4.1 

Ширина, мм 2000+20 2005 

Общая толщина, мм,  2,00±0,15 1,92 ГОСТ 11529, п.4.2 

Физико-механические характеристики 

Абсолютная остаточная 
деформация, мм, не более 

0,10 0,08 ГОСТ 11529 п. 7 

Истираемость, мкм, не более 110 89 ГОСТ 11529 п.6.1 

Изменение линейных размеров, 
%, не более 

0,40 0,22 ГОСТ 11529, п. 8.2 

Удельное поверхностное 
электрическое сопротивление, 
Ом, не более 

5·1015 1·1013 
ГОСТ 11529 п.13, 

ГОСТ 6433.2 

Гибкость Отсутствие трещин Отсутствуют ГОСТ 11529, п.11 

Водопоглощение поверхностное, 
г/100см2, не более 

0,5 0,03 ГОСТ 11529, п. 10.2. 

Срок хранения – один год с момента изготовления. 

 

Пожарно-технические характеристики 

Свойства материалов Группа Метод 

Воспламеняемость Умеренновоспламеняемые  (В2) ГОСТ 30402 

Способность распространения 
пламени по поверхности 

Нераспространяющие (РП1) ГОСТ Р 51032 

Дымообразующая способность С умеренной дымообразующей 
способностью (Д2) 

ГОСТ 12.1.044 п.4.18 

Токсичность продуктов горения Умеренноопасные (Т2) ГОСТ 12.1.044 п.4.20 

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА КМ2 
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности №С-RU.ПБ97.В.00277 с 18.03.2016г. (ФГБОУ ВПО 
Академия ГПС МЧС России) 
Добровольный сертификат соответствия системы ГОСТ Р №РОСС RU.АЕ56.Н20400 с 15.07.2016г.(ООО «Самарский 
центр испытаний и сертификации») 
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №№ 05/3136, 05/3172 от 
26.11.2012 г. (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области) 

Заключение: 
Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное – гомогенный ПВХ линолеум тип PRIMO 

PLUS (ПРИМО ПЛЮС) соответствует    требованиям ТУ 5771-015-54031669-2006 с изм. №1-6                               

Начальник ОТК и ИЛ                    Долгополова Д.О. 

ПАСПОРТ 
ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ 

ГОМОГЕННОЕ  
– ГОМОГЕННЫЙ ПВХ ЛИНОЛЕУМ   

ТУ 5771-015-54031669-2006 с изм. №1-6 


